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Utbedring Rv94 Kvalsundelv bru – Kvalsund bru.  Forslag til 

dimensjonering nytt fortau og breddeutvidelse eksisterende veg. 

 

Rv94 delparsell nr. 5 Kvalsundelv bru-Kvalsund bru Hp 02 km 17,550 – 18,630 på rv94 

Skaidi-Hammerfest skal oppgraderes med bygging av fortau/gang- og sykkelveg, og i den 

forbindelse vil det være behov for oppgradering/breddeutvidelse av eksisterende veg.  

På oppdrag fra Plan- og forvaltning Finnmark har Geo- og labseksjonen vurdert parsellens 

nåværende tilstand mht forsterkningsbehov og breddeutvidelse, samt dimensjonering av 

overbygning nytt fortau og g/s-veg. Parsellens lengde er ca 1080m. 

 

Vegtilstand pr. i dag  

Basert på falloddsmålinger utført 27.08.2013, data fra NVDB, kvartærgeologisk kart og 

geotekniske undersøkelser samt Georadar og VidKon-bilder er det foretatt en vurdering av 

parsellens tilstand pr. i dag. Det er ikke utført befaring av vegen.  

Bæreevnemålingene viser at parsellen i hovedsak har god/tilfredsstillende bæreevne. 

Strekningsbæreevnen er 9,9 tonn som er et uttrykk for strekningens generelle bæreevne. På grunn 

av god bæreevne er forsterkningsbehovet (Fdiff) tilnærmet lik null. Rapport over bæreevnen etter 

falloddsmålingene er vist i vedlegg nr.1.  

Kontroll mot grunnvannstilstanden i området på måledatoen viser at denne var normal/høy. 

Målingene er dermed tilnærmet representative for en våt periode med redusert bæreevne.   

 

Sammendrag av bæreevnen: 

Tabell nr. 1 

Bæreevne (tonn), felt 1 

Middel  Min Max 10 % Andel <10tonn 

11,6 8,0 14,8 9,9 13% 
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Kvartærgeologisk kart og resultat fra grunnundersøkelsene viser at vegen fra Kvalsundelv bru til 

ca km 18,300 ligger på tykk morene som varierer fra sandig grus til siltig leire. Resterende del av 

strekningen består av bart fjell med stedvis tynt torvdekke.  

Data fra georadarmålinger viser 5 cm tykt asfaltdekke fra start til ca km 18,100 og iflg. 

Vegnettregisteret var siste reasfaltering i 2003 med Ma16. Fra km 18,100 og ut parsellen er 

dekketykkelsen i snitt 10cm og siste reasfaltering i 2005 med Ma16. Uavhengig av leggeår har 

dekket god til akseptabel tilstand. Det er ingen tegn til kant- og/eller telesprekker og spor og 

jevnhet er godt innenfor krav. I løpet av vinteren er det registrert telehiv på et begrenset område.  

Bærelaget som sannsynligvis består av sandig grus er i gjennomsnitt 10cm tykt, men med store 

variasjoner. Totalt varierer den totale vegoverbygningen  fra  0,6 til 1,2m, dvs et forsterkningslag 

som også varierer mye i tykkelse. 

 

Forsterkningsforslag/breddeutvidelse veg  

Basert på bæreevnemålingene og vurderinger for øvrig vil forsterkningsbehovet begrenses til å 

legge nytt dekke og ekstra bærelag av Ag. Ekstra bærelag må imidlertid sees i sammenheng med 

nødvendig breddeutvidelse/flytting av veglinjen i forbindelse med bygging av fortau/gang-

sykkelveg.  

 

Tiltak på veg vil derfor i hovedsak bestå av ensidig breddeutvidelse mot sjøsiden innenfor 

strekningen fra km 17,780 til 18,220.  

Stedvis vil det være behov for relativ høye fyllinger for å etablere breddeutvidelsen. Prinsippskisse 

for utførelse av fylling er vist i vedlegg nr. 2. 

Etter at selve fyllingen er etablert utføres breddeutvidelsen. Fiberduk legges på eksisterende 

vegskråning (etter fjerning av torv/jord, som er utført i fbm med fyllingen) til bunn eksisterende 

vegoverbygning. Deretter legges armeringsnettet over fiberduken og videre over hele 

breddeutvidelsen. Forsterkningslag og forkiling/avretting legges. Eksisterende asfaltkant 

renskjæres og limes før nedre bærelag av Ag legges i breddeutvidelsen. Nedre bærelag skal ferdig 

komprimert ligge i nivå med eksisterende dekke. Øvre bærelag med Ag legges i hele vegbredden, 

dette bærelaget kan brukes til å justere takfallet. Til slutt legges nytt dekke av Agb. 

I flg nye krav i Hb017 skal også vegskuldre asfalteres i full bredde. Vi anbefaler i imidlertid en 

ekstra breddeutvidelse på 25cm som fylles opp med knust fjell (Fk) som skulder. Dette vil sikre 

bedre innspenning og bedre trafikksikkerhet.  

Forslag til dimensjonering for breddeutvidelsen blir da som vist i tabell under. 

Prinsippskisse for utførelse av breddeutvidelse er vist i vedlegg nr. 2. 

 

Tabell nr.2 

Undergrunn steinfylling 

Bæreevnegruppe  1 

Materialtype Tykkelse 

(cm) 

Dekke Agb 16 4 

Bærelag Ag16 5 

Bærelag i breddutvidelsen Ag16 
*) 

Forsterkningslag 

 

 

Armeringsnett 

Kult 0/120mm  

Inkl. avretting 

med Fk 0/22mm 

Plast 

85
**)

 

- 

Filterlag i vegskråning Fiberduk  

 
*) 

Tykkelse = til nivå topp eksisterende dekke (ca 5-6cm). **) Tykkelse avhengig av tykkelsen på eksisterende overbygning.  Maks              

                                                                                                    5cm avretting etter komprimering. 
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I løpet av vinteren er det registrert og målt to markerte telehiv ved hhv km 18,115 og 18,140.   

Telehivet ved km 18,115 skyldes sannsynligvis tett stikkrenne gjennom avkjørsel. Vannet som 

skal drenere langs vegen stopper opp her, renner inn i vegkroppen og telehiv oppstår. 

Da det kommer fortau og VA-anlegg her som vil opptre som en dypdrenering antas at problemet 

vil forsvinne og det vil ikke være behov for ytterligere oppgraving av vegen.  

 

Ved km 18,140 skyldes telehivet skadet stikkrenne eller dårlig utført skifte av stikkrenne gjennom 

vegen. Stikkrennen ligger på 70 -80cm dybde i flg. georadar og iflg NVDB et 600mm plastrør. 

Det anbefales å foreta utkiling, eventuelt også skifte ut stikkrenna. Utkilingen utføres med helning 

1:15 og med utkiling på 30m til hver side.  

For øvrig utføres utkilingen som vist på vedlegg nr. 3. 

 

Dimensjonering fortau og gang/sykkelveg 

Det skal legges VA-anlegg i tilknytning til bygging av fortau og mur og det forutsettes derfor at 

VA-anlegget legges rett under fortauet med frostsikker dimensjonering.  

Frostmengden på stedet er F10=23 000 h°C. Dette tilsvarer en frostdybde på 205cm. På grunn av 

relativ stor frostdybde som vil medføre svært dyp grøft, anbefales det å dimensjonere anlegget 

frostsikkert med isolasjon, i form av ekstrudert polystyren (XPS) for å redusere grøftedybden. 

Forslag til dimensjonering for fortauet blir da som vist i tabell under. 

 

Tabell nr.3 

Undergrunn isolasjonslag 

Bæreevnegruppe 4 

Materialtype Tykkelse 

(cm) 

Dekke Agb 11 4 

Bærelag Fk 0/22mm 10 

Forsterkningslag/ 

Øvre frostsikringslag
*)

 

Fk 0/22mm 30 

Isolasjon Ekstrudert 

polystyren 

(XPS) 

15 

Nedre frostsikringslag
*)

 Fk 0/22mm 40 

VA-anlegg (grøftetykkelse 

under overbygning) 

**) 
~70 

Total 
 

169 
*) Det presiseres at øvre- og nedre frostsikringslag skal være Fk (knust fjell) alternativt Gk (knust grus).  
**) Spesifikasjon fra konsulent. Beskyttelseslag over VA utgår pga. bruk av Fk. 

 

Det må etableres en tilfredsstillende sammenkobling mellom eksisterende veg og nytt fortau samt 

kobling mellom drenering under støttemuren og drensgrøften under fortauet. Forutsetter at 

konsulent lager nødvendige prinsippskisser.                         
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Tabell nr. 4 

Materialspesifikasjoner  

Lag Materialtype Materialkrav (Hb018)  

Asfaltdekke veg Agb16 Kap. 632.1 og figur 622.1 

Asfaltdekke fortau Agb11 (som over) 

Bærelag veg Ag16 Kap. 523.21 

Bærelag fortau Fk 0/22 Kap. 523.1 

Forsterkningslag veg Kult 0/120mm  
Forsterkningslag/ Fk 0/22 (som over) 

øvre/nedre frostsikringslag fortau   

Isolasjonsplater Ekstrudert polystyren (XPS) 
Kap. 524.21 

Korttidsfasthet: ≥700kN/m
2 

Filterlag Fiberduk  Kap. 521.1/klasse 4 

Armeringsnett Plast 

65x65mm rutenettstørr. min. 

10kN/m strekkstyke ved 2% 

tøyning og faste knutepunkter 

 

  

Geo- og laboratorieseksjonen 

 

Med hilsen 

Kai-Frode Solbakk                                                                                          

 

 

 

 



 

BCI

Punkt Hp Meter Felt Bæreevne D90 D0-D20 D0/(D0-D20) F-diff D90-D120 Styrke bærelag

Styrke 

undergrunn/ 

forsterkningslag Sannsynlig undergrunnStørste svakhet i

347 2 17499 Right-1 13,7 71,0 157,1 3,0 0  God Ekstremt dårlig Sand/grus B/F

348 2 17549 Right-1 12,2 67,8 156,7 3,8 0 9,1 God God Sand/grus B/F

349 2 17600 Right-1 11,8 120,3 162,9 4,1 0 38,2 God Mulig problematiskSand/grus B/F

350 2 17649 Right-1 11,3 166,3 161,8 4,5 0 45,2 God Problematisk Silt B/F

351 2 17700 Right-1 11,2 132,1 177,8 3,9 0 41,4 God Problematisk Sand/grus B/F

352 2 17749 Right-1 11,5 227,1 147,4 5,0 0 64,1 God Dårlig Silt F/U

353 2 17799 Right-1 12,0 165,2 147,2 4,4 0 49,0 God Problematisk Silt B/F

354 2 17850 Right-1 14,0 127,3 119,9 4,0 0 34,6 God Mulig problematiskSand/grus B/F

355 2 17899 Right-1 11,1 174,3 170,7 4,3 0 55,0 God Problematisk Silt B/F

356 2 17950 Right-1 9,9 189,6 198,1 4,5 1 70,6 God Dårlig Silt B/F

357 2 17999 Right-1 12,0 134,5 160,6 3,7 0 40,5 God Problematisk Sand/grus B/F

358 2 18049 Right-1 11,7 127,3 163,6 3,9 0 42,4 God Problematisk Sand/grus B/F

359 2 18100 Right-1 11,8 148,9 161,0 4,0 0 45,9 God Problematisk Silt B/F

360 2 18149 Right-1 11,7 144,9 142,7 5,1 0 64,4 God Dårlig Sand/grus F/U

361 2 18200 Right-1 11,9 153,2 152,9 4,1 0 44,2 God Problematisk Silt B/F

362 2 18249 Right-1 10,6 132,5 215,5 3,9 0 38,5 Mulig problematiskMulig problematiskSand/grus B/F

363 2 18299 Right-1 11,2 82,5 190,8 3,8 0 43,3 God Problematisk Sand/grus B/F

364 2 18350 Right-1 11,7 78,4 177,4 3,4 0 34,1 God Mulig problematiskSand/grus B/F

365 2 18399 Right-1 11,0 171,1 160,1 5,0 0 68,9 God Dårlig Silt B/F

366 2 18450 Right-1 9,7 65,1 259,4 3,0 2 30,0 Dårlig Mulig problematiskSand/grus D/B

367 2 18499 Right-1 11,6 95,2 170,3 3,6 0 28,8 God Mulig problematiskSand/grus B/F

368 2 18549 Right-1 11,8 84,0 188,0 3,5 0 24,4 God Mulig problematiskSand/grus B/F

369 2 18600 Right-1 10,8 77,9 203,0 3,3 0 32,8 Mulig problematiskMulig problematiskSand/grus B/F

129 3 50 Left-1 9,8 65,1 197,3 3,1 1 28,6 God Mulig problematiskSand/grus B/F

128 3 100 Left-1 8,0 50,7 241,7 3,2 11 30,0 Mulig problematiskMulig problematiskSand/grus B/F

127 3 150 Left-1 10,0 71,0 206,9 3,3 0 29,7 Mulig problematiskMulig problematiskSand/grus B/F

126 3 200 Left-1 12,9 77,5 115,1 5,3 0 18,0 God God Sand/grus F/U

125 3 250 Left-1 13,0 65,4 151,2 3,7 0 21,4 God Mulig problematiskSand/grus B/F

124 3 300 Left-1 11,4 10,8 199,9 2,8 0 10,8 God God Fjell D/B

123 3 350 Left-1 14,8 93,3 128,2 3,8 0 28,0 God Mulig problematiskSand/grus B/F

122 3 400 Left-1 11,9 49,4 139,8 3,7 0 24,0 God Mulig problematiskSand/grus B/F

Snitt 11,6 10 % 90 %

Min 8,0 9,9 13,0

Max 14,8

Vedlegg nr. 1
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