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Notatet omhandler grunnforholdene i et område hvor store mengder overskuddsmasse fra  

bygging av parsellen Seljelvnes - Laksvatnbukt skal deponeres.   

  
Grunnforholdene er gode med fast lagrede morenemasser over fjell. Siltinnholdet er 
imidlertid relativt  høyt.  Det er også stedvis sterk vannførende lag i grunnen, spesielt i 
overgangen fjell/morene.   
 
Utfyllingen krever forsiktige sikringstiltak for å unngå uønskede utglidninger.  Slak 
skråning mot elva og dreneringslag mot undergrunnen er derfor nødvendig.  
 
                                                    
 Konklusjon:                                                                                                                        
Skråningen mot elva legges med hellning 1:2.  Undre delen av fyllinga utføres av frisk, 
åpen sprengstein (ikke forvitret fyllitt).                                           
                                        

 

 

 



1.  MELELVA BRU 

1.1 Landkar - akse 1  profil 14040 

Fjellet ligger meget dypt, ca. 30 meter under terreng.  Løsmassene består av siltige masser med 
varierende innhold av sand og leire.  Et lag med leirig silt/siltig leire på 3 - 5 meters dybde traues ut og 
erstattes med sprengstein ned til kote + 53.  Uk bunnplate plasseres på kote + 58. 
 
Fundamentbredde på tegning  -01 er beregnet ut fra maksimal skrålast.   Tillatt overført 
fundamenttrykk mot sprengstein settes til 250 kN/m2.  
 

1.2 Søylefundament - akse 2  profil 14073,5 

Fjellet ligger på ca. 11 meter under terreng.  Løsmassene er meget faste, men har innslag av leirig silt.  
Av geotekniske og anleggstekniske grunner velges borede stålkernepeler Ø 150, som 
fundamenteringsmetode.  Fast lagret jord gir k=10 Mpa som reaksjonskoeffisient. 
 
Grovt sett blir prosedyrebeskrivelsen for fundamenteringen som følger: 
 

1. Utgraving under fundament til kote + 41,5 i forkant og kote +42,8 i bakkant.  Skråning i 
bakkant graves 2:1. 

  
2. Det legges ut fiberduk i bygge gropa som så raskt som mulig fylles opp med sprengstein 

avrettet med grus i toppen opp til Uk fundament kote + 43,5. 
  
3. Pelene, 8 stk. bores ned til ca. kote + 31,0 på høyre side og ca. kote + 32,5 på venstre side.  

Kriteriet er at det skal bores  ned til fast forvitret fjell og min. 5 meter under fjelloverflate. 
  
4. Etter utstøping av fundamentet omfylles fundmentet med stedige masser slik at terrenget blir 

mest mulig llikt det opprinnelige. 
 
Fjellets bæreevne antas 5 MN pr. pel. 
 

1.3 Søylefundament - akse 3  profil 
 
Søylefundament plasseres på fjell kote + 
 
 
1.4 Landkar - akse 4  profil 14155 
 

Fjelllet ligger dypt ca. 12 meter under terreng.  Løsmassene består hovedsakelig av siltige masser med 
høyt innhold av sand.  Alle leirige masser vil bli fjernet i og med at landkaret må graves ned til ca. 7 
meter under opprinnelig terreng, kote + 58,5. 

Uk bunnplate plasseres på sprengstein kote + 59,5. 

Fundament bredde på tegning -02 er beregnet ut fra maksimal skrålast.  Tillatt overført 
fundamenttrykk mot sprengsein settes til 200kN/m2. 

 




